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Unique Single Seat

Unique SSV -tangentiaaliventtiili

Konsepti

Unique SSV:n hygieenisyys ja turvallisuus vastaavat kaikkia prosessin
asettamia vaatimuksia. Kaytdnndssa hyvaksi todettuun Unique SSV
-valikoimmaan perustuvan rakenteen ansiosta venttiilin pesé tyhjenee
taysin vaakasuoraan asennetuissa venttileissa. Venttiilistd on saatavana
seké 2-3-porttinen sulkuventtiili ettéd 3-5-porttinen vaihtoventtiili.

Toimintaperiaate

Venttiili paineilmalla kauko-ohjattava rakenteeltaan hygieeninen

ja modulaarinen pneumaattinen pystykaraventtiili Siind on vahan
yksinkertaisia osia, mink& ansiosta venttiili on erittain luotettava ja sen
huoltokustannukset ovat alhaiset.

Vakiorakenne

Unigue SSV -tangentiaaliventtiilia on saatavissa yksi- tai
kaksipesaisena. Sen modulaarinen rakenne on suunniteltu joustavaksi
ja helposti mukautettavaksi séhkoisen maaritystydkalun avulla.
Rakenteensa ansiosta venttiilin tiivisteet ovat optimaalisen pitkaikéaisia.
Toimilaite on liitetty venttiilin pesédan kiinnityskappaleen avulla ja kaikki
osat on asennettu pannan avulla.

TEKNISET TIEDOT

Lampétila

Lampdtila-alue: ... ... 10 - +140°C (EPDM)

Paine

Tuotteen maksimipaine . ......... 1000 kPa (10 bar)

Tuotteen vBhimmaispaine: ... ... .. Taysi tyhijio

Paineilma: . .................. 500 - 700 kPa (5 - 7 baaria)

Venttiilipesén yhdistelmét
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Toimilaitteen toiminto

- Pneumaattinen like alaspéin, jousipalautus.

- Pneumaattinen like yléspéain, jousipalautus.

- Pneumaattinen like ylos- ja alaspain (A/A).

- Valinnaisena on saatavana toimilaite karan valiasentoa varten
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Authorized to carry
the 3A symbol

FYYSISET TIEDOT

Materiaalit

Tuotepuolen terdsosat: . .. ........ 1.4404 (316L)

Muut terdsosat: .. ... ... ... 1.4301 (304)

Ulkopinnan késittely: .. .......... Puolikiiltava (puhallettu)

Sisdinen pintakasittely: .. ......... Kirkas (kiillotettu), Ra < 0,8
um

Muut tuotepuolen tiivisteet: ... ... .. EPDM

Muut tiivisteet: . ... ... oL NBR
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Lisdvarusteet

A.
B.
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Hitsattavat tai muut yhdetyypit, muut kuin Tri-Clamp.
Ohjaus- ja takaisinkytkentayksikét: IndiTop, ThinkTop tai ThinkTop
Basic.

. Tuotepuolen HNBR- tai FPM-tiivisteet.
. Karan HNBR-, FPM- tai TR2-tiiviste (kelluva PTFE-rakenne).
. Korkeapainetoimilaite.

NO- tai A/A-toimilaite

. Huollettavissa oleva toimilaite.
. Kiiltdva ulkopinta.

Muita samaan perusrakenteeseen perustuvia venttiileité
Venttiilisarjassa on useita erikoisventtiilejd. Seuraavassa
luettelossa on joitakin saatavilla olevista venttiilimalleista; tutustu
kaikkiin malleihin ja vaihtoehtoihin Alfa Lavalin tietokoneavusteisen
valintatydkalun (CAS) avulla.

- Vastasuuntaventtiili.

- Pitkéiskuinen venttiili

- Kasikayttéinen venttiili

- Aseptinen venttili.

Toimilaitteella on viiden vuoden takuu.

Huom!!

Katso lisatiedot ohjeesta ESE00609.

Mitat
Nimelliskoko
DN/OD 51 mm DN/OD 63.5 mm DN/OD 76.1 mm DN/OD 101.6 mm
A1) 361 374 409 433
Aol \ 386 399 \ 439 \ 463
Az 435 460 507 557
Ay \ 457 482 \ 534 \ 584
C 73.8 86.3 98.9 123.6
oD \ 51 63.5 \ 76.1 \ 101.6
ID 4738 60.3 72.9 97.6
t \ 1.6 16 \ 1.6 \ 2
E 61 81 86 119
|G \ 59.9 66.2 \ 725 \ 84.8
Fi 25 5 30 30
IF2 \ 22 22 \ 27 \ 27
H 114.9 114.9 154.3 154.3
N \ 143 17.9 \ 215 \ 25
M/ISO panta 21 21 21 21
‘M/SMS kierreosa ‘ 20 24 \ 24 \ 35
Paino (kg)
|Sulkuventtii \ 5.8 6.8 \ 1.7 \ 14.1
Vaihtoventtiili 7.4 9 14.5 18.8
1) Katso tarkat Aq - A4 -mitat CAS:n tiedoista.
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Sulkuventtiili

oD

Avautumis-/sulkeutumisaikaan vaikuttavat seuraavat seikat:

- limansy6ttd (paineilma)
- limaletkujen pituus ja mitat

- Samaan ilmaletkuun litettyjen venttiilien maara

- Yhden magneettiventtiilin kayttaminen sarjaan kytkettyihin toimilaitteisiin

- Tuotteen paine

Paineilman liitdnnat:
R 1/8" (BSP). Siséinen kierre.

SN 7/ 5°

Karan PTFE-tiiviste (TR2)

Vaihtoventtiili

Koko
NO ja NC
AA

limankulutus (litraa vapaata ilmaa) yhta iskua kohti
DN/OD 51 - 63.5 mm
0.15x iimanpaine [bar]
1.1x ilmanpaine [bar]

DN/OD 76.1 - 101.6 mm
1.3x ilmanpaine [bar]
2.7x iimanpaine [bar]




Paineh&vi®-/kapasiteettikaaviot
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Kaavioihin patee seuraava:
Aine: Vesi (20°C)

Mittaus: VDI2173:n mukaisesti
Painehavié voidaan laskea myds CAS-mitoitusohjelmassa.

Painehavié voidaan laskea myos seuraavalla kaavalla:
Q = Kv x VAp

jossa

Q = virtaus ilmoitettuna m3/h.

Kv = m3/h, kun painehavié on 1 baari (katso taulukko edelld).
A p = venttiilin painehavid, bar.

jossa

Q = virtaus imoitettuna m3/h.

Kv = m3/h kun paineh&vié on 1 bar (katso taulukko edelld).
A p = venttiilin paineh&vidé baareina.

2.5" sulkuventtiili, jossa Kv = 111 (katso yll& oleva taulukko).
Q = Kv x VAp

40 = 111 x VAp

Ap:(ﬁ%)a 0.13 bar

(Suurin piirtein sama painehavié voidaan lukea edella olevalta y-akselilta)
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40 T {
= 5
o
,% 3
i
- =
a0 [~
P
20 o &
oS
A
S
10 //
A
] 1
L~ T
=T
0
0 10 20 3 40 50 60 70 80 9 100 110 120
Qm3m
AP [kPa]
50 T ©
&
- 5
= 2
3
~ o
<]
*© kg
A
4\4@
S, 5
§
30 8 / 5 o
y 5 5
ST T/ P
ST
= <
20 1
yA 4
10 V4
A
|
0
0 0 20 3 40 50 60 70 8 9 100 110 120
Qm®n
AP [kPa]
O I 1 L/ 8
7] o z
of. 5 2
—. A o
L </ A e
40 S 4
g $/
J 3 Al
A / /1 |
30
/ /
20
7
10 /
/1A
/
>~
0
0o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 120
Qm3m)



Unique Single Seat Valve -tangentiaalipeséisen/séilidventtiilin painetiedot
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A =lima P/Po = Tuotteen paine

Suurin paine ilman, etta venttiilin istukka vuotaa

Taulukko 1 - sulku- ja vaihtoventtiilit

[man ‘ Venttilin koko
Toimilaitteen/venttilipesan : Karan DN50 .~ DN 65 DN8 | DN 100
yhdistelma ja paineen suunta paine asento DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
(bar) 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
1 NO 8.4 4.5 6.8 4.4
2 6 NO 9.6 5.6 7.2 4.8
3 6 NC 10.0 6.1 7.7 5.0
4 NC 7.2 \ 4.2 6.4 4.2
5 6 A/A 10.0 10.0 10.0 10.0
6 6 A/A 10.0 10.0 10.0 10.0
Taulukko 2 - sulku- ja vaihtoventtiilit Maks.paine baareina, jota vasten venttiili voi aueta.
lIman Venttiilin koko
Toimilaitteen/venttiilipeséan . Karan DN50 DN 65 DN 80 DN 100
yhdistelma ja paineen suunta paine asento DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
(ban) 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
7 NO 10.0 7.7 9.7 6.3
8 6 NO 10.0 \ 6.3 9.9 6.6
9 6 NC 10.0 9.0 10.0 6.9
10 NC 10.0 | 6.8 9.1 6.1

Maks.paine baareina, jota vasten venttiili voi aueta.

Taulukko 3 - Sulku- ja vaihtoventtiilit, joissa korkeapainetomilaiteoptio
llman Venttiilin koko
Toimilaitteen/venttiilipeséan . Karan DN50 DN 65 DN 80 DN 100
yhdistelma ja paineen suunta paine asento DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
(bar) 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
1 NO 10.0 10.0 - -
2 6 \ NO 10.0 \ 10.0 - -
3 6 NC 10.0 10.0 5.0 3.0
4 | NC 10.0 | 10.0 10.0 | 7.0










Tiedot vastaavat julkaisuhetken tietoja, oikeudet muutoksiin pidatetaan.

ALFA LAVAL on Alfa Laval Corporate AB:n rekisterdima ja omistama

ESEO0607FI 1308 tuotemerkki. © Alfa Laval

Alfa Lavalin yhteystiedot

Eri maiden ajan tasalla olevat yhteystiedot

ovat yhtién verkkosivuilla.

Tiedot on julkaistu osoitteessa www.alfalaval.com.
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