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Unique Single Seat

Kaksivaiheinen Unique SSV

Konsepti

Kaksivaiheisen, yksi-istukkaisen Unique-venttiilin hygieenisyys ja
turvallisuus vastaavat kaikkia prosessin asettamia vaatimuksia.
Kaytannossa hyvéaksi todettuun Unique SSV -rakenteeseen perustuvaa
venttiilia voidaan kayttda paineiskujen vahentdmiseen ja annosteluun
esim. sailion tayttdmisessd, kun tarvitaan tarkkoja méaéria. Venttiilin
véliasentoa voidaan saatada poistamalla toimilaitteen sisalla olevia
valirenkaita. Kaksivaiheista Unique SSV-vaihtoventtiilia (NC ja NO)
voidaan kayttad kahden putken samanaikaiseen tyhjentdmiseen tai
sulkemis- ja annostelutoimintoihin.

Toimintaperiaate

Venttiili paineilimalla kauko-ohjattava rakenteeltaan hygieeninen

ja modulaarinen pneumaattinen pystykaraventtiili Siina on vahan
yksinkertaisia osia, mink& ansiosta venttiili on erittain luotettava ja sen
huoltokustannukset ovat alhaiset.

Vakiorakenne

Kaksivaiheista Unique SSV -venttiilid on saatavissa yksi- tai
kaksipeséisenad. Sen modulaarinen rakenne on suunniteltu joustavaksi
ja helposti mukautettavaksi séhkoisen maaritystydkalun avulla.
Rakenteensa ansiosta venttiilin tiivisteet ovat optimaalisen pitkaikéaisia.
Toimilaite on litetty venttiilin pesaan kiinnityskappaleen avulla ja kaikki
osat on asennettu pannan avulla.

TEKNISET TIEDOT

Lampétila

Lampdtila-alue ... ... L 10 - +140 °C (EPDM)
Paine

Tuotteen maksimipaine .. ........ 1000 kPa (10 bar)
Tuotteen minimipaine . ... ....... Taysi tyhijio

lmanpaine .................. 500 - 700 kPa (5 - 7 bar)

Venttiilipesén yhdistelmét
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Toimilaitteen toiminto
- Pneumaattinen like alaspéin, jousipalautus.
- Pneumaattinen like yléspéain, jousipalautus.

220 310 320

Authorized to carry
the 3A symbol

FYYSISET TIEDOT

Materiaalit

Tuotepuolen terdsosat: . .. ........ 1.4404 (316L)

Muut terdsosat: .. ... ... ... 1.4301 (304)

Ulkopinnan késittely: .. .......... Puolikiiltava (puhallettu)

Sisdinen pintakasittely: .. ......... Kirkas (kiillotettu), Ra < 0,8
um

Muut tuotepuolen tiivisteet: ... ... .. EPDM

Muut tiivisteet: . ... ... oL NBR
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Lisdvarusteet Muita samaan perusrakenteeseen perustuvia venttiileité

A. Kierreosat ja pantaliittimet vaaditun standardin mukaisesti. Venttiilisarjassa on useita erikoisventtiilejd. Seuraavassa

B. Ohjaus- ja takaisinkytkentéyksikdt: IndiTop, ThinkTop tai ThinkTop luettelossa on joitakin saatavilla olevista venttiilimalleista; tutustu
Basic. kaikkiin malleihin ja vaihtoehtoihin Alfa Lavalin tietokoneavusteisen

C. Tuotepuolen HNBR- tai FPM-tiivisteet. valintatydkalun (CAS) avulla.

D. Karan HNBR-, FPM- tai TR2-tiiviste (kelluva PTFE-rakenne). - Aseptinen venttiili

E. Korkeapainetoimilaite (vain ISO51, ISO63.5 ja DN50, DN65). - sailien pohjaventtiill

F. Kiiltdva ulkopinta.

Toimilaitteella on viiden vuoden takuu.
Huom!!

Katso lisatiedot ohjeesta ESE00505.

Mitat (mm)
‘ Korkea paine
T o Tuumamitoitetut
. . uumamitoitetut putket DIN putket DIN putket
Nimellis-koko DN/OD DN putket DN
DN/OD
38 51 635 761 101.6 40 50 65 80 100 51 635 50 65
A D 382 | 395 | 422 | 458 504 | 384 397 | 422 | 462 | 506 @ 426 | 452 | 427 | 452
A 402 | 420 | 447 | 488 | 534 | 404 | 422 | 447 | 492 | 536 | 451 | 477 | 452 | 477
Az 443 | 469 | 508 557 | 627 448 | 4725 | 514 569 = 632 | 500 @ 538 = 503 | 544
As 460 | 491 | 530 | 584 | 654 | 465 | 495 | 536 | 596 | 659 | 522 | 560 | 525 | 566
C 60.8 | 73.8 863 | 989 1236 64 76 92 107 | 126 738 | 86.3 @ 76 92
oD 38 | 51 | 635 | 76.1 | 101.6 41 53 70 | 8 | 104 | 51 | 635 | 53 70
ID 348 478 603 729 976 38 50 66 81 100 | 47.8 603 50 66
It 16 | 16 | 16 | 16 > | 15 15 2 | 2 2 16 | 16 15 2
E 495 | 61 81 86 | 119 @ 495 61 78 86 | 120 | 61 81 61 78
|Fq 20 25 | 25 | 30 30 | 20 25 25 | 30 30 25 | 25 25 25
Fo Min. Kaksivaiheinen
isku 3 3 3 25 | 25 3 3 3 25 | 25 6 6 6 6
F3 Maks. Kaksivaiheinen
isku 6 11 11 14 14 6 11 11 14 14 9 9 9 9
Fu 17 22 22 o7 o7 17 22 22 o7 27 22 22 22 20
\Fs Kaksivaiheinen isku 6.5 "ol 11| 14 14 | 65 11 1 14 14 9 | 9 9 9
H 115 | 115 115 | 154 | 154 115 | 115 | 115 154 | 154 | 154 154 | 154 | 154
"M (ISO panta) 21 21 | 21 | 21 21 | \ o1 | 21
M (DIN panta) - : ; : : 21 21 28 28 28 21 28
‘M (DIN Kierre) ; - -] - - 23 | 25 | 25 | 30 \ 23 25
M (SMS kierre) 20 20 24 24 35 20 24
Paino (kg) | | | | |
Sulkuventtiii 7 73 | 83 | 144 167 7 73 83 149 167 86 96 86 | 96
|Vaihtoventtiii 8 89 | 103 | 17 21 | 82 89 | 105 | 17.9 | 21 10.2 | 116 | 102 @ 11.8
1) Katso tarkat A1 - A4 -mitat CAS:n tiedoista.
Paineilmaliitannat: R 1/8" (BSP), sisékierre.
H . ST
T HE w ) E §
o ]E
2z 0 4
Sulkuventtiili Vaihtoventtiili Valinnainen karan

Sulkuventtiili kiinni véliasento kayttssa Vaihtoventtiili kiinni véliasento kaytossé PTFE-tiiviste (TR2)

llimankulutus (litraa vapaata ilmaa) yhta iskua kohti

Koko DN40 - DN/OD 38 mm DN50-65 - DN/OD 51-63.5 mm ‘ DN80100 - DN/OD 76.1101.6 mm
NO ja NC 0.5x iimanpaine [bar] 0.5x iimanpaine [bar] 1.3x iimanpaine [bar]




Huom!

Avautumis-/sulkeutumisaikaan vaikuttavat seuraavat seikat:

- lIImansy6ttd (paineilma)

- IImaletkujen pituus ja mitat

- Samaan ilmaletkuun liitettyjen venttiilien maara

- Yhden magneettiventtiilin kdyttdminen sarjaan kytkettyihin toimilaitteisiin
- Tuotteen paine

Paineh&vi®-/kapasiteettikaaviot
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Huom!!

Kaavioihin patee seuraava:

Aine: Vesi (20°C)

Mitta: VDI 2173

Painehavio voidaan laskea myds CAS-mitoitusohjelmassa.

Painehavié voidaan laskea myds seuraavalla kaavalla:

Q = Kv x VAp 2
—(40\_
jossa AIO—(1 1 1) =0.13 bar
Q = virtaus m3/h. (Suurin piirtein sama painehavié voidaan lukea edelld olevalta
Kv = m3/h, kun paineh&vié on 1 bar (katso taulukko edelld). y-akselilta)

A p = painehavi¢ venttiiliss&, bar.

ISO 2.5" sulkuventtiilin painehavion laskeminen virtauksen ollessa
40 m3/h

2.5" sulkuventtiili, jossa Kv = 111 (katso ylla oleva taulukko).

Q = Kv x VAp

40 = 111 x VAp



Kaksivaiheisen Unique SSV -venttiilin painetiedot

A

Taulukko 1 - sulku- ja vaihtoventtiilit

P/Po = Tuotteen paine

Suurin paine ilman, ettéd venttiilin istukka vuotaa

lIman Venttiilin koko
Toimilaitteen/venttiilipesén . Karan DN 40 DN50 DN 65 DN 80 DN 100
yhdistelma ja paineen suunta paine asento DN/OD DN/OD DN/OD DN/GD DN/OD
(be) 38 mm 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
1 NO 10.0 8.4 4.5 6.8 4.4
\ 2 \ 6 NO 10.0 9.6 5.6 7.2 4.8
3 6 NC 10.0 10.0 6.1 7.7 5.0
\ 4 | NC 10.0 7.2 4.2 6.4 4.2
Taulukko 2 - sulku- ja vaihtoventtiilit Maks.paine baareina, jota vasten venttiili voi aueta.
| T iman Venttiilin koko
Toimilaitteen/venttiilipesén . Karan DN 40 DN50 DN 65 DN 80 DN 100
yhdistelma ja paineen suunta paine asento DN/OD DN/OD DN/OD DN/GD DN/OD
(bar) 38 mm 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
5 NO 10.0 10.0 7.4 9.7 6.3
| 6 \ 6 \ NO 10.0 100 | 8.3 9.9 6.6
7 6 NC 10.0 10.0 9.0 10.0 6.9
\ 8 | | NC 9.7 100 6.8 9.1 6.1

Taulukko 3 - Sulku- ja vaihtoventtiilit, joissa korkeapainetomilaiteoptio (lisévaruste) Suurin paine ilman, etté venttiilin istukka vuotaa

\ iman \ Venttiilin koko
Toimilaitteen/venttiilipesan : Karan DN50 DN 65
aine
yhdistelma ja paineen suunta P asento DN/OD DN/OD
(bar) 51 mm 63.5 mm
1 NO 10.0 10.0
2 \ 6 NO \ 10.0 10.0
3 6 NC 10.0 10.0
4 | NC | 10.0 10.0
Tiedot vastaavat julkaisuhetken tietoja, oikeudet muutoksiin pidatetaan.
ALFA LAVAL on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteréima ja omistama
ESEQ00524F| 1201 tuotemerkki. © Alfa Laval

Alfa Lavalin yhteystiedot

Eri maiden ajan tasalla olevat yhteystiedot

ovat yhtidn verkkosivuilla.

Tiedot on julkaistu osoitteessa www.alfalaval.com.
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